
Ernst + Co.  Prüfmaschinen GmbH
Industriestr. 1
D-74933 Neidenstein
Fon     ++49 (0) 7263. 911 070
Fax      ++49 (0) 7263. 911 072
Email info@ernst-gruppe.de
www.ernst-gruppe.de

entsprechend ECE R34 und Trias 33

Der Stoßwagen dient zur Durchführung von Heckaufprallversuche nach ECE-R34. Dabei trifft der Stoßwagen mit 
einer Geschwindigkeit von 35 bis 38 km/h zu 100% auf das Heck des zu prüfenden Fahrzeugs auf.

Frontschild aus Stahlrohr über Spindel höhenverstellbar, Innenfl äche des Frontschilds mit Sperrholz belegt 
(20 mm dick). Rahmen als Schweißkonstruktion aus Stahlprofi lrohr (Oberfl äche lackiert). Gewindebohrungen an 
Rahmenober- und Unterseite zur Befestigung von Kalibriergewichten. Pneumatisches Notbremssystem wirk-
sam auf alle Räder. Das Bremssystem kann über einen Schalter (manuell oder elektrisch), über das Notaussystem 
oder über einen Verzögerungsschalter (Aufprall, Beschleunigung) aktiviert werden. Halter für Schleppeinrichtung 
nach Kundenwunsch. Massenschwerpunkt in der Wagenlängsachse. Optional: Ersatzholzplatten, Kameragestell.

3940 mm

2500 mm

975 mm

3000 mm

1500 mm

175 ± 25 mm

  

ECE R34

Länge:  

Breite:    

Höhe:   

Radstand:    

Spurweite:   

Bodenfreiheit: 
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Testgewicht:  

Höhe des Frontschilds:  

Breite des Frontschilds:  

Eckenradius aus Stahlrohr:  

1100 ± 20 kg

800 mm

2500 mm

45 mm

Die abgebildeten Produkte beinhalten Zusatz-oder Sonderwünsche, die nicht im Grundpreis enthalten sind. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne 
Vorankündigung Änderungen oder Verbesserungen vorzunehmen. Irrtümer vorbehalten.


